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Caratteristiche generali

Dimensioni e pesi box

Box P25

Box P33

Box P44

Box P57

Box P67

Box P87

Minibox e-distribuzione DG2081 Ed.05

Microbox Plus e-distribuzione DG10200 Ed.01

Box P57 e-distribuzione DG2061/1 Ed.09 “Standard Box Distribuzione”

Scavo e rete di terra come da specifica e-distribuzione DG2061/1 Ed.09

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente”

Box P57 e-distribuzione DG2061/10 Ed.09 “Standard Box Cliente Rid”

Box P67 e-distribuzione DG2061/4 Ed.09 “Standard Box Satellite”

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - Partenza Linea

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P25-002 fino a 400 kVA olio

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P25-002 fino a 400 kVA resina

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P33-001 fino a 1000 kVA olio

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P33-002 fino a 1600 kVA resina

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P44-001 fino a 1600 kVA olio

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P44-002 fino a 1600 kVA resina

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P57-001 fino a 2x400 kVA olio

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P57-002 fino a 2x400 kVA resina 

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P67-001 fino a 2x1000 kVA olio 

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P67-002 fino a 2x1000 kVA resina

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P67-003 fino a 2x1250 kVA olio

Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente” - P67-004 fino a 2x1250 kVA resina

P33 SI fino a 400 kVA

Sezioni tipo

Condizioni per lo scarico



Dimensioni 

I box sono prodotti in serie dichiarata e hanno dimensioni 

standard tali da permettere il trasporto senza scorta né permessi 

speciali. L'altezza esterna standard è di m 2.55 e può variare, 

a seconda delle esigenze, fino a raggiungere l'altezza di m 

3.00. La larghezza è di m 2.50 mentre la lunghezza varia 

da m 2.38 a m 6.76. La realizzazione di grandi cabine di 

trasformazione avviene affiancando più box singoli,  oppure 

è possibile mediante un idoneo giunto tecnico aprire le due 

pareti adiacenti e collegare internamente le cabine creando 

un unico locale. 

Caratteristiche struttura li 

La struttura dei box è realizzata utilizzando un calcestruzzo 

RcK 40 Kg/cm2 
- C 32/40, confezionato in stabilimento 

mediante centrale di betonaggio automatica e additivato 

con idonei fluidificanti e impermeabilizzanti: ciò permette di 

ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per 

capillarità e protezione dall'esterno. L'armatura è realizzata 

con rete elettrosaldata a doppia maglia, irrigidita agli angoli 

da barre a doppio T, onde conferire al manufatto una truttura 

monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea 

su tutta la struttura (gabbia di Faraday). 

Cabine 
elettriche 
prefabbricate 
in C.A.V. 
Prefabricated 
vibrated concrete 

Stations 

Sizes 
Boxes are mass-produced declared and have standard 

dimensions in order to ship them unescorted and without 

any special authorization. Standard external height is 2.55 

metres and it can change, depending on demands, up to 

3.00 metres. The width is 2.50 metres whereas the length 

can change from 2.38 to 6. 76 metres. The production of big 

transformer stations is carried out putting side by side more 

than one box or by suitable technical joint which opens the 

two adjacent walls and connect the stations from the inside 

creating one room. 

Structural features 
The box's structure is made of RcK 40 kg/cm3 - C 32/40 

concrete, packaged in factory by automatic concrete plant 

and additived with appropriate fluidifying and waterproofing 

substances: then it's possible to obtain the right protection 

against water infiltrations caused by capillarity and at the same 

time the protection from the outside. The frame is made with 

double link mesh, stiffened at the corners by double T bars, 

in order to create a monolithic structure and an equipotential 

cage made of homogeneous soil over the entire structure 

(Faraday's cage). 





























Box P57 e-distribuzione DG2061/1 Ed.09 “Standard Box Distribuzione”  
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Componenti Elettrici Prefabbricati
We take Care of Energy 
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Vista Frontale
Frontal view

Vista su pianta
Plant view

Vista su pianta vasca
Foundation plant view

Vista Laterale
Side view

Pianta cabina P57 Distribuzione
Descrizione Tipologia Matricola

Standard Box Distribuzione
con porte vetroresina DG2061 / 1

DG2061 / 2

DG2061 / 3

227280

227282

227283

Standard Box Distribuzione
con porte acciaio zincato

Standard Box Distribuzione
con porte acciaio inox



Scavo e rete di terra come da specifica e-distribuzione DG2061/1 Ed.09 





Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09 “Standard Box Cliente”  
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We take Care of Energy 
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vano misure

n.6 elementi in VTR per
chiusura cunicolo quadri MT
(725x250x40)

PROFILATO IN ACCIAIO
ZINCATO SPESSORE
3mm
BULLONE M12

FISSAGGIO TELAIO
PER QUADRI  BT
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Pianta cabina P67 DG2061 ED.09 
Standard Box Cliente

Descrizione Tipologia Matricola
Standard Box Cliente
con porte vetroresina DG2061 / 7

DG2061 / 8

DG2061 / 9

220008

220003

220002

Standard Box Cliente
con porte acciaio zincato

Standard Box Cliente
con porte acciaio inox

Vista Frontale
Frontal view

Vista su pianta
Plant view

Vista su pianta vasca
Foundation plant view

Vista Laterale
Side view



Box P57 e-distribuzione DG2061/10 Ed.09 “Standard Box Cliente Rid”  
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Componenti Elettrici Prefabbricati
We take Care of Energy 

-------------
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vano misure
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Pianta cabina P57 DG2061 ED.09 
Standard Box Cliente Rid

Descrizione Tipologia Matricola
Standard Box Cliente Rid

con porte vetroresina DG2061 / 10

DG2061 / 11

DG2061 / 12

220011

220010

220009

Standard Box Cliente Rid
con porte acciaio zincato

Standard Box Cliente Rid
con porte acciaio inox

Vista Frontale
Frontal view

Vista su pianta
Plant view

Vista su pianta vasca
Foundation plant view

Vista Laterale
Side view



Box P67 e-distribuzione DG2061/4 Ed.09 “Standard Box Satellite”  
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Componenti Elettrici Prefabbricati
We take Care of Energy 

-------------
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RACK  SERVIZI
AUSILIARI DI
CABINA

RACK
COMUNICAZIONI

STAZIONE DI
ALIMENTAZIONE
24Vcc

PASSANTE
CAVO
TEMPORANEO
Ø150
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Pianta cabina P67 DG2061 ED.09 
Standard Box Satellite

Descrizione Tipologia Matricola
Standard Box Satellite
con porte vetroresina DG2061 / 4

DG2061 / 5

DG2061 / 6

220015

220014

220012

Standard Box Satellite
con porte acciaio zincato

Standard Box Satellite
con porte acciaio inox

Vista Frontale
Frontal view

Vista su pianta
Plant view

Vista su pianta vasca
Foundation plant view

Vista Laterale
Side view



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 



Box P67 e-distribuzione DG2061/7 Ed.09
“Standard Box Cliente” 






















